Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spoétka jawna
PL 32-050 Skawina, ul. Pitsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierow w aerozolu

Nazwa produktu

MASTICAR by DECO COLOR® aerosol line

Numer artykutu

27 551

Dostawca/Producent
Chemmot Ewa & Jerzy Kumorek spoétka jawna; Pitsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska
Opis produktu

Srodek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia, a takze do konserwacji elementow
drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobdw, urzadzen, czy konstrukcji eksploatowanych nad i pod
powierzchnig ziemi.

Uwaga. Moze by¢ naktadany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbg, lakierem lub
zagruntowane lakierami podkfadowymi.

Wiasciwosci produktu

Powstrzymuje rozpoczety proces korozji

Doskonata przyczepnos¢ do podtoza gtadkiego, jak i uprzednio zagruntowanego i pomalowanego
Tworzy silnie przyczepna, wodoszczelng i elastyczng warstwe ochronng

Posiada doskonate wtasciwosci dzwiekochtonne - chroni przed uderzeniami kamieni

Zabezpiecza przed dziataniem niekorzystnym czynnikdw atmosferycznych(woda, sol)
Wiasciwosci wodoszczelne

Zastosowano gazy wolne od CFC

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Pojemnos¢ 500 ml aerozol

Baza zywice ropopochodne
Temperatura stosowania 15-25°C

Czas schniecia 5-10 min
Nieprzylepny 15-25 min
Twardy/gotowy do pokrycia 6 h

Wydajnoéé 3m?

Wytrzymatos¢ na wysoka temperature do 80°C

Zawartos¢ LZO okoto 70 %
Zawartos$c¢ substancji trwatych okoto 30 %

Odpornos¢ na benzyne

Odpornos¢ na alkohol

Stosowanie podkfadéw niezalecane
Mozliwo$¢ nanoszenia innych powtok niemozliwe

www.deco-color.com
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Stosowanie

Przed uzyciem uwaznie przeczytaj instrukcje i postepuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza to bardzo istotna czynnos¢ wptywajaca, na jakosc i trwatos¢ powtoki lakierniczej.
Generalna zasada, jaka odnosi sie do wszelkiego rodzaju wyrobéw przygotowywanych do malowania to
przede wszystkim: przeszlifowac, wysuszyc i odttuscic.

Sposéb uzycia

Najlepiej malowaé w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schniecia]. Nie
zapominac, ze czas schniecia zalezy takze od wilgotnosci powietrza i gestosci samego produktu.
Malowanie powinno by¢ wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem
pierwszego natrysku, przez minute wstrzgsac¢ pojemnikiem, co spowoduje prawidtowe wymieszanie
produktu, poprzez znajdujacqy sie wewnatrz kulke. Nastepnie dokonac probnego natrysku. Srodek
nanosi¢ kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedng gruba, w odlegtosci 25-30 cm od malowanej
powierzchni. Po natozeniu kazdej warstwy odczekac kilka minut. Po zakonczeniu oczysci¢ dysze.
Odwroci¢ pojemnik do géry dnem, naciskajac dysze przez o okoto 3 sekundy.
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