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IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH 
 
OPIS PRODUKTU 
IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH jest wysokiej jakości środkiem zachowującym przepuszczalność par 

i gazów. 

 

ZASTOSOWANIE 
IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH przeznaczony jest do hydrofobizacji, zabezpieczania  

i uszlachetniania większości podłoży spotykanych w budownictwie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Szczególnie zalecany jest do zabezpieczania powierzchni zewnętrznych: cokołów budynków, okładzin 

elewacyjnych i ogrodzeniowych wykonanych z kamienia naturalnego, cegły zwykłej, silikatowej, 

klinkierowej, dachówek betonowych, dachówek ceramicznych nieglazurowanych jak i innych podłoży 

mineralnych. Zalecany jest również do impregnacji wyrobów galanterii betonowej (balustrady, ogrodzenia 

betonowe, donice itp.). Impregnat ogranicza powstawanie wykwitów, chroni przed zabrudzeniem, ożywia 

kolory, nadaje walory dekoracyjne a przede wszystkim chroni powierzchnię przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych, ułatwia zmywanie zanieczyszczeń. Przy zastosowaniu wewnątrz pomieszczenia 

należy wietrzyć do zaniku zapachu, minimum 14 dni (temperatura ok. 20oC, wilgotność względna powietrza 

ok. 50 – 60%).   

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże należy dokładnie oczyścić. W przypadku obecności glonów i grzybów (zazielenienia) należy 

wykonać sanityzację podłoża środkiem do usuwania glonów i grzybów BIOTOX TOTAL produkcji LAKMA. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
IMPREGNAT DO PODŁOŻY MINERALNYCH należy nakładać pędzlem lub wałkiem po całkowitym 

wyschnięciu przygotowanego podłoża. W przypadku podłoży silnie chłonących należy nałożyć drugą 

warstwę po upływie 24 godz. 

Po zakończeniu prac narzędzia dokładnie umyć w benzynie. 

LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek 

Ilość warstw: 1-2 

Czasookres pomiędzy warstwami: 24 h  

Wydajność na 1 warstwę: 4- 10 m2/litr  w zależności od chłonności podłoża 

Kolor: bezbarwny 

Mycie narzędzi benzyna do lakierów 

Przechowywanie i transport 

18 miesięcy od daty produkcji. Wyrób 

przechowywać w zamkniętych opakowaniach w 

temp. od +5°C do +35°C. 
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INFORMACJE LOGISTYCZNE 
Pojemność opakowania 

jednostkowego 

Ilość sztuk w opakowaniu 

zbiorczym 
Ilość opakowań na palecie Waga pełnej palety 

1 l 6 480  

4 l - 96  

10 l - 39  

 

BHP I OSTRZEŻENIA 
Wyrób palny! Zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI! 

Na życzenie klienta udostępniamy Kartę Charakterystyki. 
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Aktualizacja: 29.05.2012 
Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej 

wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania produktu firma LAKMA nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość impregnacji. 


